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Probe: 1: Quellwasser aus Sittersdorf
2: Dasselbe Wasser nach einer UV-Behandlung
3: Wasser Nr.2 energetisiert mit einem UMH-
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Versuchsdurchfihrung

Prinzip

Unter Elektrolumineszenz versteht man die Messung des Rekombinations-
leuchtens eines elektrischen Stroms, der durch Anlegen einer Spannung
erzeugt wird. Bei der Vereinigung von lonen mit Elektronen entsteht
zunéchst ein Anregungszustand des Rekombinationsprodukts.

Beim Ubergang in den Grundzustand wird jeweils ein Photon emittiert, das
mit hochsensitiven Lichtdetektoren (Photomultipliern) gemessen werden
kann. Das Rekombinationsleuchten ist von allen physikalischen
Eigenschaften der Fllssigkeit empfindlich abhangig. Dasist der Grund,
weshalb mit dieser sensitiven Methode geringste Qualitétsunterschiede in
FlUssigkeiten hdchst empfindlich und gleichzeitig zuverlassig nachgewiesen
werden kdnnen.

M ethode

Die Messungen erfolgten in unserem Elektrolumineszenzgerédt (PMS 2).

102 ml Wasser-Probe wurden in eine aus optischem Glas hergestellte
Flasche geflllt und in die Dunkelkammer des Mel3gerétes gestellt. Nach der
Dunkeladaption erfolgte eine elektrische Anregung Uber zwel in die
Probenldsung eingetauchte Platinelektroden. Wahrend der gesamten Mef3zeit
wurde die Photonenemission der Elektrolumineszenz mit einem
Photomultiplier gemessen.

Pro Probe erfolgten je 2 bzw. 3 Messungen.

M el3daten:
Wartezeit (Dunkeladaption): 1 min.
Mefdintervall: 100 ms
Anregungsdauer: 4s

Anregungsspannung: 50 Volt



M ef3er gebnisse

Die Ergebnisse sind in der Tabelle und in den Abbildungen dargestellt.

Tabelle: Mittelwerte aller Versuche

Mittelwerte | Streuung | Mittelwerte | Streuung
wahrend | C/100ms nach C/100ms
Anregung, Anregung,
C/100ms C/100ms
Quellwasser 330 20 102 5
Quellwasser + UV 476 9 116 5
Quellw. + UV+UMH 323 3 31 1

Die Ergebnisse zeigen, dass die UV-Behandlung enen signifikanten
Unterschied bringt (Abb.1-2). Die Elektrolumineszenzwerte wéahrend der
Anregung sind hdher geworden. Die zusétzliche Behandlung mit dem UM H-
Gerét eliminiert nicht nur die Steigerung der Elektrolumineszenzwerte nach
UV-Behandlung, sondern fihrt sogar zu niedrigeren Werten am Ende der
Anregung. Das Wasser hat sich demnach geandert.

In der FlUssigkeit entstehen durch das Anlegen einer Spannung
Ladungstrager (lonen und Elektronen), die nach ihrer Entstehung wieder
rekombinieren. Jeder dieser Rekombinationsprozesse erzeugt ein Photon, da
das neutrale Molekil nach der Rekombination zundchst im
Anregungszustand entsteht, der durch Emission eines Photons in den
Grundzustand zurickfallt. Unser Gerét, das einzelne Photonen registrieren
kann, ,, beobachtet* das Rekombinationsleuchten in der gesamten Flissigkeit
und zeigt eine Signalintensitéat an, die mit der Haufigkeit und der Nahe der
Rekombinationsprozesse zum Detektor ansteigt. Auf diese Weise kdnnen



auch dann Unterschiede festgestellt werden, wenn Ubliche Verfahren keine
Unterschiede mehr nachweisen kénnen.

Im vorliegenden Fall wird durch die Anregung des Quellwassers mit UV-
Licht das Rekombinationsleuchten betrachtlich verstéarkt, mit Sicherheit
deshalb, weil die Zahl der Rekombinationsprozesse durch partielle
lonisierung der FlUssigkeit (einfachere Erzeugung von Ladungstragern)
deutlich ansteigt. Offenbar sind in diesem Vorgang auch metastabile
Zusténde — das sind energetisch angeregte Zustande mit relativ langer
Lebenszeit - involviert. Sonst liefde sich die lange Lebensdauer der UV-
Anregung nicht erkldren. Gleichzeitig deutet das auf die Reinheit der
FlUssigkeit hin. Bei kontaminierten Flissigkeiten zerfallen diese Zustéande
wegen der Stof3prozesse mit Fremdmolekilen wesentlich schneller. Die
spatere UMH-Behandlung scheint diese Vorgange der strahlungslosen
Ubergénge in energetisch niedrigere Zustdnde zu beschleunigen, also
vorhandene Ladungstréger durch strahlungslose Ubergénge auszuléschen.
Das fuhrt zu einer ,Entspannung® oder ,Relaxation” der angeregten
FlUssigkeit. Energetisch sind diese Vorgange fur die Biologie weniger
wesentlich als , informatisch®. Die Wechselwirkung von Wasser mit den
Zellen hat ohnehin energetisch wesentlich geringere Bedeutung als die
Beeinflussung der Ordnungszustdnde im Zellverband. Mehr Uber diese
Vorgangen konnte nur nach sorgfdltiger Analyse (Veranderung der
angelegten Spannung in der Flussigkeit und Verénderung der Flissigkeit
durch  Quentscher) verstanden werden. Das erfordert ein
Forschungsvorhaben. Die Fragen sind auf blof3en Verdacht hin nicht zu
beantworten.

Erstaunlich ist die Klarheit der Effekte, die mit anderen Methoden
vermutlich nicht erzielt werden kann.

Mit freundlichen Gruf3en,
f b Py,

Fritz-Albert Popp
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